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Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte 

následující pokyny. Pokyny níže uvedené včetně schémat a nákresů jsou zjednodušené a 

ilustrativní. Obsahují nutné podrobnosti a kroky nezbytné pro správnou instalaci výrobku. 

 

Upozornění:  

Nedodržení doporučení uvedených v tomto návodu může být důvodem k zamítnutí 

reklamace. Pokud se rozhodnete provést instalaci sami, mějte na paměti, že instalatérské 

práce mají být provedeny kvalifikovanou osobou pro tyto práce. Instalací svépomoci 

přebíráte odpovědnost za provedenou instalaci. V případě instalace odborníkem si nechejte 

vystavit doklad či potvrzení odborného zapojení. 

 

Lineární odtoky jsou moderním řešením sanitární instalace, které nabízí mnoho výhod. 

Jednou z hlavních výhod je jejich účinnost při odvádění vody z podlahy či sprchové vaničky. 

Zajišťují rychlé vysychání povrchu. Kromě toho jsou velmi estetické a dokonale zapadají do 

moderních koupelen a vytvářejí minimalistický a elegantní vzhled. Díky široké škále možností 

jejich přizpůsobení, zapadají do všech typů koupelen. Při výrobě se využívají materiály jako je 

nerezová ocel a velmi odolné plasty, což zajišťuje jejich dlouhou životnost. 

 

Před instalací a použitím výrobku doporučujeme pečlivě pročíst celý návod pro správnou 

instalaci. Je třeba mít na paměti, že výrobce ani prodejce neodpovídá za škody vzniklé 

špatnou manipulací či instalací produktu. Nedodržení následujících pokynů může vést ke 

ztrátě záruky.  

  



Výrobek se dodává jako kompletní sada, avšak před samotnou instalací je potřeba jej správně 

smontovat.  

V balení obdržíte:  

Lineární sprchový odtok 

Upevňovací systém 

Krycí mřížka (dle typu odpadu nerezová či s možností instalace dlažby) 

Vyjímatelný sifón  

Redukci k otvoru sifonu 

Výškově nastavitelné nožičky 

Vodotěsnou utěsňovací rohož pro prostor mezi podlahou a odtokem 

Klíč pro snadnou demontáž krycí mřížky 

 

Montáž produktu:  

Před samotnou instalací zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a není poškozen vlivem 

špatného uskladnění či nevhodné přepravy. Poškozený či nekompletní produkt nikdy 

neinstalujte. 

Instalace: 

Doporučujeme začít pečlivým vyměřením odtoku s ohledem na uspořádání odpadního 

systému koupelny.  

Instalaci odtoku začneme přimontováním výškově nastavitelných nožek na vnější stranu dna 

odtoku. Jsou zde připraveny drážky pro fixaci nožek. Následně nastavíme potřebnou výšku. 

Umístíme žlab na jeho místo a připojíme ho na odpadní systém koupelny. Následně 

otestujeme dostatečným množstvím vody těsnost spojů na potrubí. 

Žlab umístíme pomocí vodováhy do naprosté roviny. Pomohou nám k tomu nastavitelné 

nožičky. Umístění žlabu musí být cca 1 mm pod úrovní podlahy. Doporučujeme, ať sklon 

podlahy je mezi 1 - 1,5 %, Zajistíme tím dostatečný sklon pro odtok vody z celé plochy ke 

žlabu.  

Nožičky žlabu (dle typu žlabu) mají připravené otvory pro ukotvení k podlaze. Použijeme 

vhodný kotvící materiál pro naši podlahu (není součástí balení) 

Následně vylijeme betonový potěr okolo žlabu. Výška musí dosáhnout úrovně příruby žlabu. 

Chraňte spoj mezi přírubou a výpustí před vniknutím nečistot a vody. V hydroizolační rohoži 

vyřízneme otvor, který odpovídá velikosti a tvaru odtokového otvoru. 



Okolo příruby naneste vodotěsný nátěr. Nátěr vodotěsné vrstvy musí být o něco větší, než je 

velikost hydroizolační rohože. Před zaschnutím nátěru položte rohož na své místo a dokonale 

ji přitlačte. Následně na povrch rohože naneste další vrstvu nátěru a nechejte ji dostatečně 

zaschnout.  

Po zaschnutí nátěru pokračujte v pokládce dlažby. Utěsněte spáru mezi roštem a podlahou 

pomocí silikonu či pružného spoje. Po vytvrzení tohoto spoje je výrobek připraven k použití. 

U odtoků, kde může být do krytu umístěn obklad, použijte lepidlo určené k lepení keramiky 

na kov. Před zahájením lepení řádně odmastěte veškeré kovové povrchy. Po vytvrzení lepidla 

dle návodu bude žlab připraven k použití. 

 

 

 

 



 

 

 



Údržba: 

Pravidelně udržujte kryt odtoku v čistotě pomocí běžně dostupných čistících prostředků na 

nerezové prvky v koupelně. Vzhledem k citlivosti nerezové oceli na poškrabání, nepoužívejte 

čistící prostředky obsahující abraziva. Také používejte jemné hadříky, vyhněte se použití 

drátěnek či jiných ostrých předmětů. 

Pravidelně udržujte v čistotě vnitřek žlabu. Je potřeba nazvednout kryt pomocí dodaného 

klíče a snadno tak vyčistit veškeré nečistoty a nánosy. Současně je také potřeba vyčistit sítko 

u sifonu a celkově celý sifon. Pravidelnou údržbou minimalizujete problémy s ucpáním 

odpadu.  

Po důkladném vyčištění je potřeba vše zpátky sestavit. Díky této péči Vám bude odtokový 

žlab sloužit po dlouhé roky. 


