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CD 
Instalace přívodu vody a odpadu: 
montáž odpadů doporučujeme realizovat odbornou firmou 

Montáž úchytek: 
Pokud již nejsou úchytky namontovány na dvířkách, jsou dvířka z vnitřní strany předvrtána pro jejich montáž. Při 
dovrtáváni otvorů položte dvířka na pevnou čistou podložku. Počínejte si opatrně, aby při vrtání nedošlo k odštípnutí laku 
z lícové strany dvířek! 
Pokud jsou úchytky uchyceny na skle, postupujte při jejich dotahování se zvýšenou opatrností. Nutno použít plastové 
podložky! 

Montáž nábytku: 
a) soklový nábytek 

upevněte nábytek ke stěně (šrouby nejsou součástí montážního baličku!)= použijte šrouby a uchycovací materiál 
odpovídající typu stěny, ke které nábytek ukotvujete!
na upevněnou koupelnovou skříňku ustavte umyvadlo a připevněte ke stěně.

• mezeru mezi umyvadlem a stěnou nutno shora zasilikonovat (obr. 2)

b) závěsný nábytek 
Závěsný nábytek se obecně ustavuje do takové výšky, aby horní hrana umyvadla byla cca 85cm nad zemí. Podle typů
závěsů jsou možné dva typy uchycení:

rektifikační závěs 
upevněte do zdi hmoždinky a skoby (šrouby nejsou součástí montážního balíčku! - typ závěsného materiálu zvolte 
podle typu zdiva) 
zavěste skříňku na skoby 
otočením pozičních šroubů závěsu je možné dotáhnout skříňku ke zdi a nastavit do horizontální i vertikální polohy 
(obr.1) 

pevný závěs 
· upevněte do zdi hmoždinky (nejsou součástí nábytku!) 
· přes otvor v závěsu přišroubujte pevný závěs do hmoždinky ve zdi
· pozor na správnou vertikální a horizontální polohu nábytku!
na upevněnou koupelnovou skříňku ustavte umyvadlo a připevněte ke stěně 
· mezeru mezi umyvadlem a stěnou nutno shora zasilikonovat (obr. 2) 

c) závěsný nábytek na nožkách 
• nožky upevněte ke spodní straně nábytku 

ustavte nábytek ke stěně
upevněte nábytek ke stěně (šrouby nejsou součástí montážního balíčku!) = použijte šrouby a uchycovací materiál 
odpovídající typu stěny, ke které nábytek ukotvujete!
na upevněnou koupelnovou skříňku ustavte umyvadlo a připevněte ke stěně 

• mezeru mezi umyvadlem a stěnou nutno shora zasilikonovat (obr. 2)

dvířka všech skříněk lze podélně i výškově nastavit pomocí šroubů v pantu (obr.3) 

Montáž zrcadla: 
podle výšky umyvadlového nábytku nebo podle potřeby vyměřte výšku zavěšení zrcadla 
upevněte do zdi hmoždinky a skoby (nejsou součástí zrcadla, typ závěsného materiálu zvolte podle typu zdiva) 
zrcadlo zavěste na skoby 

Při montáži zrcadla v sestavě nesmí zrcadlo ležet na hraně umyvadla - je nutné ponechat minimální 
mezeru 1cm! V případě, že zrcadlo leží na umyvadle, může docházet k trvalému působení vody na 
spodní hranu zrcadla/zrcadloviny. Při poškození zrcadla tímto faktorem nejsou případné reklamace 
uznány! (obr.4) 

Návod k instalaci, záruční podmínky 
Návod na inštaláciu, záručně podmienky 

lnštalácia prívodu vody a odpadu: 
montáž odpadov doporučujeme realizovat' odbornou firmou 

Montáž úchytiek: 
Ak už nie sú úchytky namontované na dvierkach, sú dvierka z vnútornej strany predvftaná pre ich montáž. Pri dovrtávání 
otvorov položte dvierka na pevnú čistú podložku. Postupovat' opatrne, aby pri vrtaní nedošlo k odštiepeniu laku z lícovej 
strany dvierok! 
Ak sú úchytky uchytené na skle, postupujte pri ich doťahovaní so zvýšenou opatrnosťou. Nutné použit' plastové podložky! 

Montáž nábytku: 
a) soklový nábytok 
• upevníte nábytek k stene (skrutky nie sú súčasťou montážneho balička!) = použita skrutky a upevňovacie materiál 

zodpovedajúci typu steny, ku ktorej nábytek ukotvujú! 
• na upevnenú kúpel'ňovú skrinku ustavte umývadlo a pripevnite ku stene.
• medzeru medzi umývadlem a stenou nutné zhora zasilikónovať (obr. 2) 

b) závesný nábytok 
Závesný nábytek sa všeobecne ustanovuje do takej výšky, aby horná hrana umývadla bola cca 85cm nad zemou. Podl'a
typov závesov sú možné dva typy uchytenia: 
• rektifikačné záves

upevníte do steny hmoždinky a skoby (skrutky nie sú súčasťou montážneho balička! - typ závesného materiálu 
zvol'te podl'a typu muriva) 
zaveste skrinku na skoby 
otočením pozičných skrutiek závesu je možné dotiahnuť skrinku k stene a nastavit' do horizontálnej i vertikálnej 
polohy ( obr.1 ) 

• pevný záves 
· upevníte do steny hmoždinky (nie sú súčasťou nábytku!)
· cez otvor v závese priskrutkujte pevný záves do hmoždinky v stene 
· pozor na správnu vertikálnu a horizontálnu polohu nábytku!

• na upevnenú kúpel'ňovú skrinku ustavte umývadlo a pripevnite ku stene
· medzeru medzi umývadlem a stenou nutné zhora zasilikónovať (obr. 2) 

c) závesný nábytok na nožičkách 
• nožky upevnenie k spodnej strane nábytku 
• ustavte nábytek k stene
• upevníte nábytek k stene (skrutky nie sú súčasťou montážneho balička!) = použita skrutky a upevňovacie materiál 

zodpovedajúci typu steny, ku ktorej nábytek ukotvujú! 
• na upevnenú kúpel'ňovú skrinku ustavte umývadlo a pripevnite ku stene
• medzeru medzi umývadlem a stenou nutné zhora zasilikónovať (obr. 2) 

• dvierka všetkých skriniek možno pozdfžne i výškovo nastavit' pomocou skrutiek v pántu (obr.3) 

Montáž zrkadla: 
• podl'a výšky umývadlového nábytku alebo podl'a potreby vymeraťvýšku zavesenie zrkadla
• upevníte do steny hmoždinky a skoby (nie sú súčasťou zrkadla, typ závesného materiálu zvol'te podl'a typu muriva)
• zrkadlo zaveste na skoby

Pri montáži zrkadlá v zostave nesmie zrkadlo ležat' na hrane umývadla - je nutné ponechat' minimálny 
medzeru 1cm! V prípade, že zrkadlo leží na umývadle, može dochádzat' k trvalému posobeniu vody na 
spodnú hranu zrkadla / zrkadloviny. Pri poškodení zrkadla týmto faktorom nie sú prípadné reklamácie 
uznané! (obr.4) 





Namestitev oskrbe z vodo in kanalizacije: 
Priporoča se vgradnja odpad kov izvajati specializirano podjetje, 

Montažni nosilci: 
Če že ni nameščen na kljuke na vratih, vrata od znotraj navrtane za montažo. Ko dovrtáváni luknje, postaviti vrata na 
določen čisto površino. Biti previdni pri vrtanju za preprečevanje sekanje barve na desni straní vrat! 
če sta ročaja nameščena na steklo, sledi na svojem zategovanja previdno. Potrebno uporabljati plastične podložka! 

Montaža pohištva: 
a) podstavek pohištvo 

pritrdite pohištva na steno (montažni vijaki niso vključeni v kompletu!)= uporabi zapahi in pritrditev materiala za vrsto 
stene, na katero sidro pohištva! 
nameščen na kopalnica kabinet umivalnikom align in pritrdite na steno. 
vrzel med umivalnikom in steno mora biti nad zasilikonovat (slika. 2) 

b) visi pohištvo 
Viseči pohištvo na splošno sestaví do take višine, da je zgornji rob umivalnika približno 85 cm nad tlemi. Po vrstah 
podvozju dve vrsti pritrditve: 

popravek zavese 
pritrdite stenske vtiče in objemke (montažni vijaki niso vključeni v paket! - vrsta materiala obešanju izberete vrsto 
zidanih) 

· hang kabinet na spon ke 
• vrtenjem vijaka pozicioniranje se lahko stisnejo zapaha ohišja na steno in so v vodoravnem ali navpičnem položaju 

(slika 1)
hard zavese 
· pritrdite stenske svečke (ki niso del pohištva!) 
· skozi luknjo v tečaj vijaktrdnih tečajev vtičev v steno 
· opazujte vertikalno in horizontalno lego pohištva! 
nameščen na kopalnica kabinet umivalnikom align in pritrdite na steno 
· vrzel med umivalnikom in steno mora biti nad zasilikonovat (slika. 2)

c) vis i pohištvo noge
tačke pritrjeni na spodnjo stran pohištva 

• Prilagoditi pohištva na steno 
• Pritrdite pohištva na steno (montažni vijaki niso vključeni v kompletu!)= Uporabi zapahi in pritrditev materiala za vrsto 

stenepogoje o garanciji sidro pohištva! 
nameščen na kopalnica kabinet umivalnikom align in pritrdite na steno 
vrzel med umivalnikom in steno mora biti nad zasilikonovat (slika. 2) 

• vrata omare se lahko vertikalno in horizontalno prilagoditi pomočjo vijakov tečajev (slika 3) 

Nameščanje ogledala: 
z višino pohištva pranje oziroma po potrebi ukrepa višine visi ogledala 
pritrdite stenske svečke in sidra (niso vključene ogledala, visi vrsto, izberite vrsto materiala zidane) 
visi ogledalo na spon ke 

Pri namestitvi ogledala v poročilu ne sme ogledalo ležijo na rob umivalnika - mora biti minimalna reža 1 
cm! Ko je oQJedalo nahaja v umivalnik, lahko pride do stalnem stiku z vodo na spodnjem rohu ogledalo / 
zrcalovine. Ce poškodovanih ogledala ta dejavnik ni priznana nobenih pritožb! (slika 4) 

Navodila za montažo, pogoje o garanciji 
Szerelési útmutató, jótállási feltételek 

A víz- és szennyvízvezetékek csatlakozásainak szerelése: 
víz és szennyvízvezeték szerelését csak az erre szakodosott cég végezheti el 

Fuggelék szerelése: 
Raktárról vásárólt bútorok esetében, szukség van az ajtót tartó csuklók felszerelésére is. Fektesse vízszintes helyzetbe 
és eréísítse az ajtót-tartó csuklót a már eléíťúrt menetekbe. Óvatosan csavarja be,hogy ne séruljéín a ťelulet, ťontos ,hogy 
ne húzza túl a csavarokat. Abban az esetben ,ha uveg, vagy tukéír szorítására kerul sor, ezt nagyobb eléívigyázatossággal 
végezze és használjon muanyag alátéteket! 

Bútor szerelése: 
al akasztható bútor 
• A réigzítéshez szukséges csavarokat, tipliket a csomag nem tartalmazza. A megfeleléí réigzítéí csavarok

kiválasztásához szakembertéíl kérj segítséget. 
• A ťelszerelt furdéíszoba szekrényre ultesse rá a mosdót és eréísítse hozzá. 
• Amosdó és a ťal kéizotti részt szaniter szilikonnal kell tomíteni (kép. 2)

b) fuggo bútor
A ťelfuggesztett bútor magassága beállítható a mosdó szintjével A mosdó ajánlott beépítési magassága 85 cm.
Kétfajta akasztót kuléinboztetunk meg 
• bútorfuggeszto

· Atiplit helyezze a furatba és csavarja be (nem szerepel tartozékként) 
· Aszekrénytestet a fuggesztéí vasalatok segítségével a ťalra kell szerelni. 
• Bútorfuggesztéíben található csavarok segítségével állítható a vízszintes illetve a fuggéíleges pozició lás (1.kép) 

• bútorakasztó vasalat
a tiplit helyezze a furatba (nem szerepel tartozékként!) 

· a bútorakasztón keresztul csavarja be a tilplibe 
· ugyeljen a helyen fuggéíleges és vízszintes helyzetre 
· A felszereltfurdéíszoba szekrényre ultesse rá a mosdót és eréísítse hozzá. 

Amosdó és a ťal kéizotti részt szaniter szilikonnal kell tomíteni (kép. 2) 

c) lábon álló bútor 
• A lábakat eréísítse az aljzathoz 
• lgazítsa a bútort a ťalhoz 
• Bútort szerelje ťel a ťalra ( csavarokat a csomag nem tartalmazza) A megťeleléí rogzítéí csavarok kiválasztásához 

szakembertéíl kérj segítséget. 
• A ťelszerelt furdéíszoba szekrényre Oltesse rá a mosdót és eréísítse hozzá. 
Amosdó és a ťal kéizotti részt szaniter szilikonnal kell téimíteni (kép. 2) 

Ajtó rész magassága és mélysége a csuklóban található csavarokkal állítható (kép. 3) 

Tukor felszerelése: 
• · A mosdó szekrénytéíl képest mérje le a tukéír felfuggesztésének a magasságát 
• ·Atiplit helyezze a furatba és csavarja be a kampót (nem szerepel tartozékként) 
• -Tukéirt fuggessze a kampóra 

Tukor felszerelésnél ugyeljen arra ,hogy ne érje a mosdó sarkát- minimálisan 1 cm -es rést szukséges 
hagyni! Abban az esetben ,ha a tukor alja éri a mosdó részt, ezáltal vizes felulet keletkezik a tukor alsó 
része kozott. A tukor ilyen jellegú séruléseire nem vállalunk garanciát, és reklamációt sem fogadunk el! 
(kép.4) 
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